Document number: 2201456

Last modified: 2026.08.24

MONTERINGSANVISNING
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
EINBAUHINWEISE
ASENNUSOHIJEET
TYP MVP 1069
p/n 1876900
300 W / 230 VAC
[ SVENSKA || ENGLISH || DEUTSCH || suomi |

N Calix AB, PO-Box 5026, SE-630 05 Eskilstuna, Sweden Phone: +46 (0)16-10 80 00,
(ahx

Fax: +46 (0)16 13 22 45 ( E @
— £-mail: , E-mail: , Internet:


mailto:info%40calix.se?subject=
mailto:teknik%40calix.se?subject=
http://www.calix.se

Document number: 2201456

Last modified: 2026.08.24

sV Hitta ditt fordon i tabellen nedan.

e |ds noggrant igenom monteringsanvisningen innan installation av produkt.

e Fastet skall pressa varmaren mot motorn sa att den sitter fast och har storsta
mojliga kontaktyta.

e Montering av motorvarmare i fordon eller i andra applikationer som inte ar
listade i tabellen gors pa eget ansvar och tacks inte av garantin.

e (Calix fransager sig all ersattningsansvar dar produkten inte ar installerad enligt
monteringsanvisning eller pa nagot satt ar modifierad.

e (Calix produkter som installeras i fordonet ska utféras fackmannamassigt. Vid
osakerhet angaende installationen, kontakta er Calix aterforséljare.

e Motorvarmaren far endast anslutas till jordat uttag. Det maste alltid tillses att
den invandiga jordférbindelsen ar genomgaende fran motorvarmarens holje,
karosseriet, och anda fram till det jordade uttaget.

e Anvand endast Calix MS kabel for anslutning till elnatet.

e FoOrvara produkter lamnar vi garanti som omfattar fabrikations- och materialfel.

e Sevar hemsida for mer information, www.calix.se

EN Find your vehicle in the table below.

e Carefully read the installation instructions before installing the product.

The clamp must press the heater securely against the engine and provide the
greatest possible contact surface.

¢ Installation of engine heaters in vehicles or in other applications not specified in
the table is at your own risk and is not covered by the warranty.

¢ (Calix disclaims all liability where the product is not installed in accordance with
the installation instructions or in any way modified.

e (Calix products that are installed in the vehicle must be carried out in a professi-
onal manner. In the case of uncertainty regarding the installation, contact your
Calix dealer.

¢ The engine heater must only be connected to an earthed point. There must
always be a continuous internal earth connection running from the engine hea-
ter casing through the body and right up to the earthed point.

Use only Calix MS cabel for connection to the main network.
Our products come with a warranty covering manufacturing and material
defects.

e For further information, please visit our website at www.calix.se
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DE Finden Sie lhr Fahrzeug in der folgenden Tabelle.

e Lesen Sie die Installationsanweisungen sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt
installieren.

e Die Halterung muss den Motorvorwarmer sicher gegen den Motor driicken
und die groRtmaogliche Kontaktflache bieten.

e Der Einbau von Motorvorwarmern in Fahrzeuge oder andere nicht in der Tabel-
le aufgefiihrte Anwendungen erfolgt auf eigene Gefahr und wird nicht von der
Gewishrleistung abgedeckt.

e (Calix lehnt jede Haftung ab, wenn das Produkt nicht gemaR der Installationsan-
leitung installiert oder in irgendeiner Weise verandert wurde.

¢ Inein Fahrzeug eingebaute Calix-Produkte miissen von einer autorisierten
Werkstatt eingebaut oder fachménnisch ausgefihrt werden. Im Falle einer
Unsicherheit bei der Montage kontaktieren Sie lhren Calix Handler.

e Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der Mo-
torheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose missenunbedingt
leitend miteinander verbunden sein.

e Nur Calix MS Kabel fur Anschluss ans Netz verwenden.

e Wir Gbernehmen fir unsere Produkte eine Garantie, welche Herstel-
lungs- und Materialfehler umfasst.

e Flr weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite
www.calix.se

FI Etsi ajoneuvosi asennusohjeen taulukosta.

e Lue asennusohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista.

e Kiinnikkeen on painettava ldmmitin moottoria vasten niin, etta se on kiinni ja
kosketuspinta on mahdollisimman suuri.

e Moottorinldmmittimien asennus ajoneuvoihin tai muihin sovelluksiin, joita ei
ole mainittu taulukossa, on omalla vastuullasi, eika takuu kata sita.

e (Calixirtisanoutuu kaikesta vastuusta, jos tuotetta ei ole asennettu asennusohjei-
den mukaisesti tai sita ei ole millaan tavalla muutettu.

e Ajoneuvoon asennettavat Calix-tuotteet tulee asentaa valtuutetussa korjaamos-
sa tai ne on suoritettava ammattimaisesti. Jos olet epdvarma asennuksesta, ota
yhteys Calix-jalleenmyyjaan.

e Moottorilammittimen saa liittda ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan ja on
varmistettava ettd maadoituskosketus on hyva moottorildammit-timestd ja rung-
osta maadoitettuun pistorasiaan.

e Kaytd ainoastaan Calix MS johtoa verkkovirran liittamiseksi.

e Annamme tuotteillemme takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheet.

e Lisatietoja on annettu kotisivullamme osoitteessa www.calix.se

Technical data TYP MVP 1069

System voltage 230 VAC
Rated power 300 W
System rating Max 16 A
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VIKTIGT, IMPORTANT, WICHTIG, TARKEAA

[1] Applicera den varmeledande
pastan dver hela kontaktytan pa
varmare.

[I] Monteringsprincip med monte-
ringsdetaljer.

Varmaren ska installeras pa plan yta
om inget annat anges. Det ar viktigt
att varmarens kontaktyta ligger helt
an mot motorns yta.

[1] Apply the heatconducting
compound over the entire contact
surface of the heater.

[1] Installation principle with instal-
lation components.

The heater shall be installed on a
flat surface unless otherwise speci-
fied. It is important that the hea-
ter’s contact surface is in complete
and firm contact with the engine
surface.

[1] Tragen Sie die Warmeleitpaste
auf die gesamte Kontaktflache des
Heizers auf.

[1] Installationsprinzip mit Einbau-
teilen.

Der Heizer ist auf einer ebenen
Flache zu installieren, sofern nichts
anderes angegeben ist. Es ist darauf
zU achten, dass die Kontaktflache
des Heizers vollstdndig und fest an
der Motoroberflache anliegt.

[1] Levit3 lampotahnaa lammittimen
koko kosketuspinnalle.

[I] Asennusperiaate ja asennuso-
sat.

Lammitin on asennettava tasaiselle
pinnalle, ellei toisin ole maaratty. On
tarkeds, etta lammittimen kosketus-
pinta on tiiviisti ja kokonaan moot-
torin pintaa vasten.




Tryck pa din modell. Click on your model. Tippe auf dein Modell. Napauta malliasi.
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SUZUKI
Swace 1.8 Hybrid 2WD 2021- 27ZR-FXE 1

TOYOTA
Auris 1.6 2007- 1ZR-FE 1
Auris 1.6 2009- 1ZR-FAE 1
Auris 1.6 2013- 1ZR-FAE 1
Auris 1.8 Hybrid 2013- 27R-FXE 1
Avensis 1.6 2009- 1ZR-FAE 1
Avensis 1.8 2009- 27R-FAE 1
C-HR 1.8 Hybrid 2017- 27R-FXE 1
C-HR 1.8 Hybrid 2026- 2ZR-FXE 1
Corolla 1.6 2007- 1ZR-FE 1
Corolla 1.6 2009- 1ZR-FAE 1
Corolla 1.8 Hybrid 2019-2022 2ZR-FXE 1
Corolla 1.8 Hybrid 140 2023- 27R-FXE 1
Corolla Cross 1.8 Hybrid 2023- 27R-FXE 1
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Varmaren ska monteraras pa mo-
torns hogra sida mellan motorn
och torpedvagg. Rengor ytan dar
motorvarmaren ska monteras.

(EN) The heater should be mounted

on the right side of the engine

between the engine and the
firewall. Clean the surface where
the engine heater is to be instal-
led.

Der Motorvorwadrmer sollte auf

der rechten Seite des Motors,

zwischen dem Motor und der

Spritzwand, montiert werden. Rei-

nigen Sie die Oberflache, an der

der Motorvorwarmer montiert
werden soll.

Moottorinlammitin tulee asentaa
moottorin oikealle puolelle, moot-
torin ja rintapellin valiin. Puhdista
pinta, johon moottorinlammitin
asennetaan.

Applicera den varmeledande
pastan i ett jamnt skikt Gver den
del av vamarkroppen som ér i
kontakt med motorn. Placera var-
maren pa motorn och spann fast
varmaren med bifogat spannjarn,
skruv och brickor [A].

(EN) Apply the thermal paste in an
even layer over the part of the
heating element that is in contact
with the engine. Place the heater
on the engine and fasten it using
the enclosed clamp, screw, and
washers [A].
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Tragen Sie die Warmeleitpaste
in einer gleichmaligen Schicht
auf den Teil des Heizkorpers auf,
der mit dem Motor in Kontakt ist.
Platzieren Sie das Heizgerdt am
Motor und befestigen Sie es mit
dem beiliegenden Spannbigel,
der Schraube und den Unterlegs-
cheiben [A].

Levita lammodnjohtopastaa tasai-
nen kerros sille ldmmittimen osal-
le, joka on kosketuksessa moot-
toriin. Aseta ldmmitin moottorille
ja kiinnita se mukana toimitetulla
kiinnitysraudalla, ruuvilla ja alusle-
wyilla [A].

Fast kabel enligt bild med bunt-
band [B].
Fasten the cable with cable ties
[B] as shown in the illustration.
Befestigen Sie das Kabel mit Ka-
belbindern [B] wie abgebildet.
Kiinnita kaapeli nippusiteill3 [B]
kuvan osoittamalla tavalla.




