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Anslutningssladd MS 8

Liitdntdjohto / Connecting
cable / Anschlusskabel

Intagskabel MK
Elementtikaapeli / Inlet 9
cable / Einbaukabel

Batteriladdare BL
Akkulaturi / Battery Charger
/ Batterielader

Bluetooth reld
Bluetooth rele / Bluetooth

10

relay / Bluetooth Relais 11
Skarvkabel
Jatkokaapeli / Extension

12

cable / Verlangerungskabel
Grenuttag

Haaroituspistorasia / Multi-
ple socket / Verteilerstick

Motorvdrmare

Vastusosa / Engine heater /
Motorvor-wdarmer

iy, 5 2
ST

Kupévagguttag
Sisatilapistorasia / Cab
wall socket / Heizlisfter-
Steckdose

Kupévédrmare
Sisatilanlémmitin / Cab
heater / Heizlijfter

App for Calix timer
Calix-fimer applikaatio /

Application for Calix timer /
App fiir Calix Timer

Strélningsskydd Calix AB

Lampderiste / Heat Shield / PO-Box 5026

Hitzeschutz SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Pump
Pumppu / Pump / Pumpe

Phone:
+46 (0)16-10 80 00

Support:
+46 (0)16-10 80 90

Fax:
+46 (0)16-10 80 60
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P44

MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJEET
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
EINBAUHINWEISE

Effekt Watt Kylsystemets volym liter.
Leistung W Rauminhalt der Kihlanlage, liter.
Output, W Coolingsystem volyme, litres.
Puissance Volume du systéme de refroi-
en watts dissement en litres.

PH 250 e 250-L 500 4-12

PH 500 * 500-L 500 4-12

PH 750 e 750-L 750 12-18

PH 1000  1000-L 1000 16-25

PH 1500 » 1500-L 1500 23-30

PH 2000 e 2000-L 2000 30-

E-mail:
info@calix.se

N

www.calix.se

E-mail:
teknik@calix.se

Internet:
www.calix.se

Giix

www.calix.se
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Lés igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att
samtliga ing&ende detaljer finns med i férpackningen. Se bild 1.

Montering av vdrmaren

Tappa ur kylvétskan.

Montera vérmaren sé& lagt som méjligt. Héjdskillnaden mellan vérmarens
utlopp och den évre ons?ufningspunlden pé motorn skall vara minst 150
mm. OBS! Vérmaren maste monteras med pilen riktad uppét. En mindre
lutning ca 15° &t vardera hallet kan dock tillatas. Skruva fast vérmaren med
de medfsljande féistdetaljerna. Se bild 2, 3 och 4.

Ovre slangen fran vérmarens utlopp anslutes till négon lamplig punkt pé
motorns Svre del (temperaturgivare, véirmeslang eller liknande). Storre hojd-
skillnad mellan vérmare och vre anslutning ger effektivare uppvérmning.
Nedre slangen fill vérmarens inlopp 0ns|u’res?rc"1n en lég punkt pd motorblocket
eller kylsystemet (avtappningskran, nedre kylarslang eller liknande).Nedre
slangen kan utan problem stiga eller falla fran vérmaren.

OBS! Se fill att slangarna inte blir onddigt langa, har tvéra béjningar eller
ojémn stigning. Se Ei|d 4. Allt detta kan orsaka luftfickor med cirkulations-
problem som fslid. Véarmaren kan &verhettas och s& sméningom bryter
Sverhettnin sskyc]den och véirmaren slutar att fungera.

Kabeln med intaget dras in i motorrummet till motorvéirmaren. Skjut ihop
snabbkopplingen mellan motorvéirmare och kabel helt i botten s& att O-ringen
tétar ordentligt och inget mellanrum kvarstér. OBS! Anbringa négra droppar
olja p& O-ringen. Detta underléttar sammankopplingen. Det &r mycket viktigt
att kopplingen utfdres pé detta sétt.

Montering av apparatintag
Se separat bifogad monteringsinstruktion.

Provkérning

Sedan monteringen utférts enligt véra instruktioner skall kylvétska fyllas pa.
Lossa &vre slangen vid anslutingen p& motorn for avluftning och kontrollera
att kylvétskan kommer fram. Montera ater slangen. Fyll pa mera kylvéitska,
starta motorn och k&r den varm, lufta ur kylsystemet (se instruktionsboken).
Kontrollera att inget lickage férekommer och efterfyll kylvétska vid behov.

Viktigt
Anvénd alltid frostskyddsvéitska i kylsystemet.

OBS! Anvéind endast slang av EPDM gummi for anslutning av PH
varmaren.

Véarmaren dr forsedd med dubbla éverhetingsskydd och om dessa 8ser ut
beror detpa dalig cirkulation orsakad av felaktig montering eller attvérmarens
effekt ar tor stor i forhallande fill kylvétskevolymen. Atgérda felorsaken och
aterstdll dverhettningsskydden genom att trycka in knappen pa locket (bild
5) tills ett litet ”klick"iérs. Vérmaren &r ocksa utrustad med en termostat som
bryter vid ca +80° C pa kylvétskan.
Motorvéirmaren far endast anslutas fill jordat uttag. Det méste alltid fillses
att den invéndiga jordférbindelsen ér genomgéende fran motorvérmarens
hslje, karosseriet, och énda fram till det jordade uttaget.
Ledningen mellan apparatuttag och stickpropp skall vara oljebesténdig
ummislangledning av e lattare typ én RDO 3 x 1,5 mm?. Stickproppen
Eér vara av termoplast samt godkdnd i skéljtétt utférande. Ledningen méste
behandlas med forsiktighet sa att den inte skadas och speciellt att dérrar,
eventuellt motorhuv eller andra skarpa féremél inte trycker mot ledningen
sa att isoleringen skadas. Apparatsladdstéll av féreskriven kvalité (RDO 3 x
1,5 mm?) skall inhandlas tiﬁ)sammcns med motorvdrmaren om inte sadant
redan finns i fordonet.
Undersok sladden regelbundet med avseende pé skador eller &ldring. Skadad
sladd maste omedelbart bytas.

Observera

Motorvérmarystemet skall vara fackmannamdssigt installerat.

Vid osékerhet ang@ende installationen, kontakta er Calix éterfsrséljare.
Den senaste versionen av denna manual finns att hémta pé vér hemsida.
For vara produkter [émnar vi garanti som omfattar fabrikations- och mate-
rialfel. Se var hemsida fr mer information, www.calix.se.
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Lue asennusohije l&pi huolellisesti. Tarkista, etté kaikki osat ovat pakkauksessa.
Katso kuvaa 1.

Ldmmittimen asennus

Poista j&icihdyttéjén neste.

Asenna |émmitin mahdollisimman matalalle. Korkeuseron lémmittimen yl&-
liitimen ja ylemmén liiténtékohdan vélills moottorissa on oltava véhintéén
150 mm. HUOM! Lémmitin on asennettava nuoli yléspdin. Pieni kaltevuus,
n. 15° molemmin puolin, voidaan toki sallia. Kiinnité lémmitin pakkauksessa
olevilla kiinnitysosilla. Katso kuvaa 2, 3 ja 4.
Lammittimen yléliittimesté léhtevé letku ‘iireréj&in sopivaan paikkaan moot-
torin yldosassa (lampstilantunnistimeen, [dmmityslaitelekuun tai vastaavaan
[:;aikkaan). Lémmitys on sitd tehokkaampaa, mité suurempi korkeusero
Gmmittimen ja ylaliitoskohdan valillé on.

Lammittimen alaliittimesté lahteva letku liitetédn alhaalle moottorissa (veden-
poistokanavaan, [émmityslaiteletkuun tai vastaavaan paikkaan). Letku voi
esteettd nousta tai laskea [Gmmittimestd liitokseen.

HUOM! Katso, etteiviit letkut ole turhan pitkié, eiké niissé ole jyrkkié mutkia
tai epdtasaista nousua. Kyseiset voivat aiheuttaa ilmataskuja, joista syntty
vedenkiertoongelmia. Lémmitin saattaa téllsin ylikuumentua, iol\oin ylimuu-
menemissuojat laukeavat ja [dmmitin lakkaa toimimasta.

Lémmittimen kaapeli pistokkeineen vedetdidn etupuskurista moottoritilaan
ja moottorildmmittimeen. Tydnné pikaliiténg, joka on moottorilémmittimen
ja kaapelin vélills, kokonaan yhteen niin etté O-rengas tiivistéd kunnolla.
HUOM! Tiputa muutama pisara 8lya O-renkaan pédille. Tamd helpottaa
kytkent&d. On erittdin térkedid etté kytkentd tapahtuu télla tavalla.

Pistokytkimen asennus
Katso asennusohijet.

Koekdyttd

Kun assennus on suoritettu ohjeidemme mukaan, téytetdan jadhdytysjdries-
telmé. Irrota moottorissa oleva ylempi liitosletku, ndin jérjestelmdssé oleva
ilma poistuu. Kun jééhdytysneste tulee esiin, kiinnitd letku. Liséid vield nestettd,
kéynnisté moottori ja aja se lampiméksi, iimaa jaéhdytysjdrjestelmé (katso
ohjekirjaa). Tarkista, ettd vuotoja ei esiinny ja liséid tarvittaessa vield nestettd.

Térkedid
Kéytd aina riittévéié madrad pakkasnestettd.

Huom ! Kéyté ainoastaan EPDM valmisteista letkua kuin asennat PH |ém-
mittimen.

L&mmitin on varustettu kahdella ylikkumenemissuojalla. Jos némé laukeavat,
johtuu se huonosta vedenkierrosta, virheellisestd asennuksesta tai siitd, ettd
lémmih‘imen teho on liian suuri suhteessa j&dhdytysnestemédradn. Korjaa
virhe ja laita ylikuumenemissuoja paikalleen painamalla kannessa olevaa
nappia (kuva 5), kunnes kuuluu napsahdus. Lémmitin on my&s varustettu
termostaatilla, joka laukeaa j&éhdytysnesteen ollessa n. + 80° C.
Moottorildmmittimen saa liitdé ainoastaan maadoitettuun pistosiaan ja on
varmistettava etté maadoituskosketus on hyvé moottorilémmittimesté ja auton
korista maadoitettuun pistorasiaan.

Liitosjohtona on kéytettvéi: VSKB 3x1,5 mm? tai VSKN 3x1,5 mm? tai VSEB
3x1 mm? tai VSEN 3x3 mm2. Ammattitaitoisen asentajan on suoritettava
asennustyd. Lémmitin on suojamaadoitettava, mist syysté seindikoskettimeen
tulevan pistokkeen on oltava varustettu maadoitus-koskettimella ja meiluim-
min termoplastpédillyksellé. M&dréysten mukainen verkkoliiténétéjohto VSKB
3x1,5 mm? tai VSKN 3x1,5 mm? tai VSEB 3x1,5 mm? tai VSEN 3x1,5 mm?
on hankittava moottorin-lémmittimen oston yhteydessd, ellei autossa ole
ennestadn.

Tutki kaapeli sé@nnéllisesti vaurioiden sek& vanhenemisen suhteen. Vaurio-
itunutkaapeli pitdd vaihtaa vélittdmésti.

Huomaa

Moottorinlémmitinjérjestelmén on oltava ammattimaisesti asennettu.

Jos olet epéivarma asennuksesta, ota yhteys Calix-jéilleenmyyiééin.

Taméin kéyttoohjeen uusin versio on ladattavissa kotisivultamme.
Annamme tuotteillemme takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheet.
Lisétietoja on annettu kotisivullamme osoitteessa www.calix.fi.
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Lire atfentivement les instructions de montage. Contréler que toutes les
piéces se trouvent dans |"emballage. Voir croquis 1.

Montage du réchauffeur

Vidanger le liquide de refroidissement.
Monter le réchauffeur aussi bas que possible. La hauteur entre sa sortie
et le point de raccordement supérieur du moteur doit étre au moins de
150 mm. Important : monter impérativement le réchauffeur avec la fléche
orientée vers le haut. Une légeére inclinaison d’environ 15° d’un c6té ou de
I'autre est néanmoins tolérée. Visser le réchauffeur & I'aide des fixations
ournie avec |'appareil. Voir croquis 2, 3 et 4.
Relier le tuyau supérieur sortant du réchauffeur & un point adéquat de la
partie supérieure du moteur (capteur de température, tuyau de chauffage
ou élément similaire). Plus la hauteur entre le réchauffeur et le raccordement
supérieur est importante, plus le réchauffage est efficace.
Relier le tuyau inférieur de I'entrée de réchauffeur & un point situé en bas
u bloc moteur ou du systéme de refroidissement (robinet de vidange,
tuyau de refroidissement inférieur ou autre élément similaire). Le tuyau
eut &re monté en aval ou ou en amont du réchauffeur.
rr)nportqnt: veiller & ce que les tuyaux ne présentent nilongueur de courbures
excessives, ni inclinaison irréguliére, ce genre de défaut pouvant créer
des poches d'air qui & leur tour causeront des problémes de circulation.
Le réchauffeur peut surchauffer, d’ob déclenchement des protections
thermiques et arrét de I'appareil.
Amener le cable de raccordement dans le compartiment moteur au niveau
du réchauffeur. Brancher bien & fond le céble avec le réchauffeur de facon
que la bague d'étanschéité ferme hermétiquement. Huiler légérement le
joint forique. L'assemblage en est facilité. Attention : il est trés important
que le branchement s’effectue de cette maniére.

Montage de la prise de raccordement
Voir l'instruction séparée.
Essai de fonctionnement

Une fois le montage effectué conformément aux instructions, remplir le
systéme de refroidissement. Desserrer le tuyau supérieur de raccordement
au moteur pour purger et contrdler 'apparition du liquide de refroidis-
sement. Remonter le tuyau. Terminer le remplissage, faire démarrer puis
chauffer le moteur et purger enfin le systéme de refroidissement (voir notice
d'instructions). Contréler I'absence de fuites et effectuer si nécessaire un
apport complémentaire de liquide.

Important
Utiliser toujours du liquide antigel dans le systéme de refroidissement.

IMPORTANT! Utiliser exclusivement des tuyaux en catouchouc EPDM lors
du raccordement au réchauffeur

Le réchauffeur comporte des protections thermiques doubles dont le
déclenchement est le signe d’une mauvaise circulation doe & une erreur
de montage ou & une puissance excessive de I'appareil par rapport au
volume du liquide de refroidissement. Remédier aux défauts constatés et
réinitialiser les protections thermiques en enfongant le bouton du couvercle
(figure 5) jusqu’ar perception d’'un déclic. Le réchauffeur est également
équipé d'un thermostat qui se déclenche lorsque la température du liquide
de refroidissement atteint environ +80° C.

Brancher le réchauffeur uniquement sur une prise de terre. La mise d terre
doit étre continue depuis la prise de courant jusqu’au réchauffeur.

Le cable relié au réseau doit comporter un tuyau en caoutchouc, résistant
& I'huile au minimum du type * 3 x 1,5 mm? avec une prise * CEE (2) 57
étanche en thermoplastique. Mani uler le cable avec soin afin de ne pas
I'endommager et créer ainsi des défauts d’isolation.

Vérifier réguliérement que le cable ne soit ni endommagé ni usé. Un cdble
endommagé doit &tre changé immédiatement.

PH 250-L ¢ PH 500-L
PH 750-L e PH 1000-L
PH 1500-L « PH 2000-L

L-vérmaren &r férsedd med en termostat som bryter vid +50°
C temperatur pa kylvétskan.

L-varmeren er utrustet med en termostat som bryter ved +50°
C temperatur pé kjslevaesken.

L-varmeren er forsynet med termostat, der afbryder ved en
kelevaeske temperatur pé +50° C.

L-lémmitin on varustettu termostaatilla joka katkaisee limmityksen
kun pakkasneste on +50° C.

The L-heater is provided with a thermostat which cuts out at a
coolant temperature of +50° C.

Der L-Heizer ist mit einem Temperaturregler versehen, der den
Heizstrom bei etwa +50° C KihImitteltemperatur unterbricht.

Dessa vérmare dr markta med ett "L" enl. bild.

Tunnistamisen helpottamiseksi on nestesdilid varustettu L-
merkinngllé. Katso kuva.

These heaters are marked with the letter "L", according to the
picture below.

Diese Wérmer sind mitdem Buchstab "L" gezeichnet, gemaf3 Bild.

‘TYPE PH 50
230V ~ 500W
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